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1-Platz-Schaukel Kiefer mit oder ohne Uberstand
Aufhangehohe 250cm

aus chromatfrei druckimpragnierter Kiefer mit Stahlankern

Artikelnummer: KIGA1441-K-250-S (1-Platz-Schaukel mit Stahlanker)
KIGA1441-Kms-250-S (1-Platz-Schaukel mit Sitz und Stahlanker)
KIGA1441-K-250-SU (1-Platz-Schaukel mit Uberstand und Stahlanker)
KIGA1441-Kms-250-SU (1-Platz-Schaukel mit Uberstand, Sitz und
Stahlanker)

Plakettennummer:
Auftragsnummer:

Projektnummer:
Projekt:

bbildung zeigt den Artikl 1-Platz-Schaukel mititz und Stahlanker (KIGA1441-Kms-250-S)

Betreiber der Anlage:

Standort der Anlage:
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Lieferumfang

o KIGA1441-K-250-S (1-Platz-Schaukel mit Stahlanker)
KIGA1441-Kms-250-S (1-Platz-Schaukel mit Sitz und Stahlanker)

O

O O O O O

2 Seitendreiecke bestehend aus je 2 miteinander verschraubten Palisaden ca.
300cm lang, @ 14cm

1 Firststange ca. 250cm lang, @ 14cm

4 V2A-Sicherheitslager mit Muttern und Unterlagscheiben

4 verzinkte Stahlanker mit 16 V2A Inbusschrauben (selbstsichernd) und

8 verzinkte Gewindehiilsen sowie 8 Stlick Kantenschutz fir die Stahlanker.

4 Schlossschrauben M12x300mm fur die Verbindung
Seitendreieck/Firststange, mit U-Scheiben, Stopp Muttern und Abdeckkappen
fur Stoppmuttern

Bei KIGA1441-Kms-250-S: mit Gehangen gemal untenstehender
Auswabhlliste

Gewicht des schwersten Teils: Seitendreieck ca. 55kg
Gesamtmale des groten Teils: Seitendreieck ca. 300cm, 14x28cm

o KIGA1441-K-250-SU (1-Platz-Schaukel mit Ube:-_rstand und Stahlanker)
KIGA1441-Kms-250-SU (1-Platz-Schaukel mit Uberstand, Sitz und Stahlanker)

O

O 0O O O O

o O

2 Seitendreiecke bestehend aus je 2 miteinander verschraubten Palisaden ca.
300cm lang, @ 14cm

1 Firststange ca. 400cm lang, @ 14cm

4 \V2A-Sicherheitslager mit Muttern und Unterlagscheiben

4 verzinkte Stahlanker mit 16 V2A Inbusschrauben (selbstsichernd) und

8 verzinkten Gewindehilsen sowie 8 Stlick Kantenschutz fur die Stahlanker.
4 Schlossschrauben M12x300mm fir die Verbindung
Seitendreieck/Firststange

8 U-Scheiben fur Gewindestangen

8 Stopp Muttern M12

8 Abdeckkappen fur Stopp Muttern

Bei KIGA1441-Kms-250-SU: mit Gehangen gemal untenstehender
Auswahlliste

Gewicht des schwersten Teils: Seitendreieck ca. 55kg
Gesamtmalie des grofdten Teils: Firststange ca. 400cm, & 14cm
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Lieferbare Gehange fiir die in dieser Anleitung genannten Schaukelgestelle

Schaukelbereich zwischen den Seitendreiecken:
e Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhangung mit V2A-Ketten
¢ Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufhangung mit V2A-Ketten
e Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten

Uberstand:

o Kiletterseil freischwingend, Herkulestau @ 25-45mm
Kletterseil mit Bodenverankerung, Herkulestau & 25-45mm
Kletterkamin-Karussell, Herkulestau @ 25-45mm
Strickleiter, Herkulestau @ 25-45mm
Kleinkind Sicherheits-Schaukelsitz mit V2A-Ketten
Sicherheitsschaukelsitz 2-Punkt-Aufhdngung mit V2A-Ketten
Sicherheitsschaukelsitz 4-Punkt-Aufthangung mit V2A-Ketten

Die Anleitungen zur Montage der Gehédnge liegen den entsprechenden Artikeln bei.

Die Art und Menge der einzelnen gelieferten Teile erfolgten gemal der Auftragsnummer, die
auf Seite 1 dieser Anleitung vermerkt ist. GemaR dieser Auftragsnummer konnen bei
baumann + trapp gmbh bei Bedarf auch Ersatzteile bestellt werden.

baumann + trapp gmbh
Weinstr. 74 b

77815 Bunhl

Tel. 07223 /9388 -0

E-Mail: info@baumann-trapp.de

Zur Montage benotigte Werkzeuge

Schaufel, Spaten

Kreuzhacke

Hammer 1000g

GroRer Gummihammer (zum Einschlagen der Gewindehlsen)

2 Stlick 8er Inbusschlissel zur Montage der Inbusschrauben an den Seitendreiecken
Wasserwaage

Stampfer fur Beton

Kelle zur Ausformung des konischen Oberteiles der Fundamente

6 Dachlatten ca. 2m lang mit Schrauben (6x50mm) zur Fixierung der Palisaden
wahrend der Montage. Dachlatten und Schrauben sind nicht im Lieferumfang
enthalten.

Schrauber mit Einsatz fur die Schrauben 6x50mm

Zollstock

Starke Bohrmaschine mit Schlangenbohrer @ 12mm, ca. 50cm lang

2 Stlick 19er Ringschlissel zum Anziehen der Muttern an den Gewindestangen
Markierfarbe zur Festlegung der Fundament-/Palisadenpositionen

2 Schraubzwingen ca. 60cm lang zum Fixieren der Firststange bei der Montage
2 Bockleitern
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Bodenarten in Abhangigkeit von den zulassigen freien Fallhohen

Nur fiir Deutschland

. , . . Max.
Lid- | Bodenmaterial *1 Beschreibung Mindestschichtdicke "2 | £ jhshe
r. mm
mm
01 Beton/Stein <600
02 Bl_’Fumengebundene <600
Boden
03 Oberboden <1000
04 Rasen <1500 *4
Zerkleirlerte Rinde von 200 <2000
. Nadelholzern,
Rindenmulch KorngroRe
20 bis 80 mm 300 < 3000
Mechanisch
zerkleinertes 200 <2000
. Holz (keine
Holzschnitzel Holzwerkstoffe), ohne <
Rinde und Laubanteile, 300 <3000
KorngréRe 5 bis 30 mm
200 <2000
Sand *3 Korngrofie 0,2 bis 2 mm
300 <3000
200 <2000
Kies *3 KorngréfRe 2 bis 8 mm
300 <3000
Andere Materialien Kritische
; Entsprechend HIC-Prifung (siehe EN 1177) Fallhéhe
oder andere Dicken ; .
wie geprift
*1 Bodenmaterial fir den Gebrauch auf Kinderspielplatzen geeignet vorbereitet.
*0 Bei losem Schittmaterial sind 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufiigen, um den
Wegspieleffekt zu kompensieren (siehe 4.2.8.5.1 in EN 1176-1:2017-12 (D))
*3 Ohne schluffige oder tonige Anteile, KorngréfRe kann durch einen Siebtest ermittelt werden,
wie in EN 933-1.
*4 Siehe 4.2.8.5.2, Anmerkung 1 in EN 1176-1:2017-12 (D)

*2 unbedingt beachten:
Bei losem Schiittmaterial sind 100mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufiigen, um den
Wegspieleffekt zu kompensieren.

*4 Bodenmaterial Rasen:

Bei der Bodenart Rasen ist zu beachten, dass sich Rasen bei starker Nutzung oder langerer
Trockenheit zu Oberboden entwickelt und folglich dessen Werte der zulassigen freien Fallhdhe zu
beachten sind. Eine normale Grinflache erfillt meist nicht die Anforderungen an die Bodenart
,Rasen“. Dies gilt in besonderem MaRe fiir den Fallbereich von Schaukelgestellen.
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Nur fiir Europa

. . . . Kritische
hfd' Bodenmaterial *1 Beschreibung Mindestschichtdicke =2 Fallhéhe
r. mm
mm
Rasen / Oberboden <1000 *4
i . 200 <2000
Rindenmulch ﬁ(:rr]ngrof&e 20 bis 80
300 <3000
200 <2000
Holzschnitzel Korngrofie 5 bis 30 mm
300 <3000
200 <2000
Sand *3 Korngrofie 0,2 bis 2 mm
300 < 3000
200 <2000
Kies *3 Korngrofe 2 bis 8 mm
300 <3000
Andere Materialien Kritische
. Entsprechend HIC-Priifung (siehe EN 1177) Fallhéhe
oder andere Dicken ; .
wie geprift
*1 Bodenmaterial fir den Gebrauch auf Kinderspielplatzen geeignet vorbereitet.
*0 Bei losem Schattmaterial sind 100 mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufigen, um den
Wegspieleffekt zu kompensieren (siehe 4.2.8.5.1 in EN 1176-1:2017-12 (D))
*3 Ohne schluffige oder tonige Anteile, KorngréfRe kann durch einen Siebtest ermittelt werden,
wie in EN 933-1.
*4 Siehe 4.2.8.5.2, Anmerkung 1 in EN 1176-1:2017-12 (D)

*2 unbedingt beachten:
Bei losem Schiittmaterial sind 100mm zur Mindestschichtdicke hinzuzufiigen, um den
Wegspieleffekt zu kompensieren.
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Hinweis zu Trockenrissen im Holz

.Holz ist ein lebendiger Werkstoff*, ,Holz arbeitet* — Aussagen wie diese spiegeln die grof3e
Wertschatzung wider, die der Werkstoff Holz gerade auch im Bereich der Spielgerate fur
Kinder geniel3t.

In der Tat ist Holz ein Material, das sich den Bedingungen seiner Umgebung anpasst und auf
Veranderungen reagiert. Augenfallig wird diese Fahigkeit vor allem in langeren und
warmeren Trockenperioden, da es dann vermehrt zu Rissbildungen im Holz kommen kann.
Diese Risse bilden sich jedoch nach Ende der Trockenperiode teilweise zurtck.

Risse sind aber nicht die unerwiinschte und lediglich in Kauf genommene Kehrseite der
Medaille. Risse im Holz sind vielmehr logische Folge und Konsequenz des Ruckgriffs auf
einen naturlichen Rohstoff. Da Holz ein lebendiger Baustoff ist, sind Risse unvermeidlich.
Dieser Effekt wird durch direkte Wetterbeeinflussung verstark.

Und vor allem:

Risse in senkrechten Standpfosten stellen keine Gefahr dar! Dies bestatigt im Ubrigen der
DIN-Verbraucherrat in seiner Darstellung aus dem Jahr 1998, die immer noch gultig ist.
Deshalb sind solche Risse auch kein Reklamationsgrund. Risse entstehen — und sie
verandern sich.

Im Rahmen |hrer regelmaRigen Wartung der Spielgerate bitten wir Sie, vor allem folgende
Punkte bei jeder Inspektion zu beachten:

e Sollten sich in den Rissen harte Gegenstande befinden (z.B. kleine Kieselsteine, die
Kinder hineingesteckt haben, 0.a.), so entfernen Sie diese bitte. Bei einer méglichen
Ruckbildung des Risses sind sie nur hinderlich.

¢ Bitte versiegeln Sie Risse nicht durch Materialien wie Silikon 0.4. Das Holz kann dann
nicht mehr ,atmen®, d.h. Feuchtigkeit aufnehmen oder abgeben.

e Bei sehr hartem Holz wie Robinie sollten Sie die Kanten der Risse brechen, um ihnen
so die Scharfe zu nehmen. Wenn Sie diese wenigen Hinweise beachten, dann
werden lhnen Trockenrisse gewohnlicher Ausdehnung keine Probleme mehr
bereiten.

GemaR dem Beiblatt der DIN EN 1176, BBL 4.2.7.6, Fangstellen fiir Finger, stellen
witterungsbedingte Trockenrisse in Holzbauteilen keine gefihrlichen Offnungen dar
im Sinne der Norm. Das Hangenbleiben von Fingern ist durch die Form des Risses
nahezu ausgeschlossen, da sich die Risse nach innen verjiingen.
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Montage / Allgemeines

Die Installation, Inspektion, Wartung und der Betrieb sind gemaf den Richtlinien der
DIN EN 1176-7 (aktueller Stand) durchzufuhren.

Eventuell bendtigte Ersatzteile erhalten Sie direkt von lhrem Lieferanten oder
der Fa. baumann + trapp gmbh. Bitte benennen Sie uns in diesem Fall die Plakettennummer
sowie die Auftragsnummer (siehe Seite 1) dieser Dokumentation.

Adresse: baumann + trapp gmbh
Weinstr. 74 b
77815 Buhl
Tel. 07223 /9388 -0
Fax 07223 /93 88 - 88
E-Mail: info@baumann-trapp.de

Bei evtl. auftretenden Problemen durch Abnutzung, mutwillige Zerstérung oder sonstigen
Fragen, kénnen Sie uns erreichen unter Tel. 07223 / 93 88 - 0.

Hiermit bestatigen wir lhnen, dass dieses Spielplatzgerat mit allen einzelnen
Elementen nach der Spielplatzgeratenorm DIN EN 1176-1 (aktueller Stand) gefertigt
wurde.

Anwendungsbereich
Kommunaler Bereich fir Kinder ab 3 Jahren.

Platzbedarf
Siehe Zeichnung.

Der Sicherheitsbereich ist ein notwendiger Freiraum, der sicherstellen soll, dass Kinder
sich beim Springen oder Fallen nicht an benachbarten Bauteilen verletzen kénnen und
dardber hinaus Platz haben, sich ungehindert zwischen den einzelnen Spielgeraten zu
bewegen.

Beim Aufstellen der Spielgerate in Kindergarten und Schulen sind die Vorschriften der
Unfallkasse zu beachten (GUV 16.3, 16.4, 26.14).

Spielgerate durfen erst dann zur Benutzung freigegeben werden, wenn alle
sicherheitstechnischen Anforderungen erfiillt sind. Hierzu zahlen vor allem:

Beseitigung aller Montagehilfsmittel nach Beendigung der Montage
Ausreichender Sicherheitsbereich / Fallbereich

Festsitzende Schraubverbindungen

Abnahme des Gerates / der Anlage durch einen qualifizierten Spielplatzprifer
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ACHTUNG:

Bitte die Einbausituation vorab mit dem zustandigen Prifer abklaren.

Sowohl bei der Erst-Installation als auch bei evtl. spateren Reparatur- oder
Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass der komplette Sicherheitsbereich fiir Kinder
gesperrt ist. (Bauzaun)

Das Gerat darf fruhestens zwei Wochen nach Beendigung der Montage zur Benutzung
freigegeben werden (Beton muss ausharten).

Ca. 6 Wochen nach der Neumontage alle Schraubverbindungen kontrollieren und
gegebenenfalls nachziehen.

Das fertig montierte Gerat muss vor Inbetriebnahme durch einen qualifizierten
Spielplatzprifer abgenommen werden.

Fundamentlocher ausheben
Standort der gesamten Anlage festlegen und markieren. Hierbei den in der Zeichnung
angegebenen freien Fallbereich beachten.

Fundamentmalle: Siehe Zeichnungsplane.

Betonfundamente

Die Fundamente missen so ausgebildet sein, dass durch sie keine Gefdhrdung entsteht. Bei
naturlichen Fallschutzmaterialien wie z.B. Sand muss die Oberkante der Fundamente,
Sockel und Befestigungselemente sofern sie nicht durch Gerate oder Gerateteile wirksam
abgedeckt sind oder nicht abgerundet sind, mindestens 400mm unter der Spielebene
(Oberkante Fallschutzmaterial) liegen.

Die Schichtdicke natirlicher Fallschutzmaterialien muss bei einer max. Fallhohe kleiner

gleich 2,00m mind. 300mm und bei einer max. Fallhdhe kleiner gleich 3,00m mind. 400mm
betragen.
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wird (siehe Zeichnung).

Standort der Anlage festlegen und die Position der Fundamentlécher markieren.
1 | Dabei darauf achten, dass der vorgeschriebene Sicherheitsbereich eingehalten

fur Kinder nicht zuganglich ist.

Wahrend der Montage den kompletten Sicherheitsbereich so absperren, dass er

dringend, naturliches Fallschutzmaterial oder synthetischen
verbauen.

Fir diese Schaukelgestelle ist Fallschutz gemaf der beigefluigten Tabelle
erforderlich. In Deutschland ist Rasen als Untergrund ausreichend. Allerdings ist
hierbei zu beachten, dass der Betreiber daflir sorgen muss, dass der Rasen

3 dauerhaft erhalten bleibt und keine kahlen Stellen entstehen. Eine normale
Grinflache entspricht nicht den Vorgaben fir Rasen. Deshalb empfehlen wir

Fallschutz zu

4 Fundamentlécher ausheben gemal den Angaben in der Zeichnung.

Stahlanker an den Palisaden der Seitendreiecke montieren.

Inbusschraube V2A 12x45 mit Precote

Kantenschutz

Gewindehillse Lange @ von Holz angepasst

-Stahlanker fir Holzdurchmesser 12- 18cm

MONTAGE

Lieferumfang zu jedem Pfostenschuh:
- 2 5t. Gewindehuilsen M12
- 4 St Inbusschrauben
- 2 5t Kantenschutz, schwarz

Kantenschutz auf den Stahlanker oben aufsetzen
evtl mit Hammer nachschlagen o
Hiilsen vorbereten:

Hiilse mit einer Schraube verbinden

Pfostenschuh von unten bis zum Anschlag auf
das Rundholz aufschieben und so drehen, dass
die Bohrungen im Pfostenschuh iiber den
Bohrungen im Rundholz liegen.

Nun die Hiilsen einschlagen und von der
anderen Seite verschrauben.

-
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6 Seitendreiecke aufklappen und gemafl den Angaben in der Zeichnung die

Spreizung der Palisaden mittels Dachlatte fixieren.

Seitendreiecke in die Fundamentlocher stellen und mittels Dachlatte gegen
Umfallen sichern. Seitendreiecke so stellen, dass der Abstand unten eher etwas
groler ist als oben.

Schaukelhaken an der Firststange montieren. Darauf achten, dass die
Schaukelhaken gut an der Rundung der Firststange anliegen.

Firststange auflegen und so ausrichten, dass die Schaukellager senkrecht nach
unten zeigen. Die Firststange soll an beiden Seiten aul3en etwa bundig sein mit
den Seitendreiecken. Die Firststange muss waagrecht liegen.

10

Die Schaukellager jedes Schaukelsitzes mussen sich in einer waagrechten Linie
befinden.

11

Den Winkel zwischen Seitendreiecken und Firststange mittels einer Dachlatte
fixieren. Dazu schrauben Sie die Dachlatte zunachst in ca. 2m Héhe an einem
Standpfostens fest und fixieren die Dachlatte dann an der Firststange ungefahr
im Winkel von 45°.

Dann die Firststange auf jeder Seite mit einer Schraubzwinge am Seitendreieck
fixieren.

Am fertig ausgerichteten Schaukelgestell an einem Seitendreieck zunachst eine
durchgehende Bohrung anbringen zur Verschraubung von einem Standpfosten
und der Firststange. Darauf achten, dass die Bohrung genau durch den
Berthrungspunkt von Standpfosten und Firststange verlauft.

: :
u! : k.
- L %

Abbildung zeigt Montagesituation an einem é%tell aus Robinie

12

Schlossschraube von oben durch die Bohrung stecken und von der unteren Seite
zunachst eine U-Scheibe aufstecken und dann die Mutter anlegen. Noch nicht fest
anziehen.
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13 | Nun am anderen Seitendreieck ebenso verfahren.

14

Jetzt kdnnen die Schraubzwingen abgenommen und die Position des Schaukelgestells
nochmals Uberprift werden.

15

Dann wird an jedem Seitendreieck eine weitere Bohrung angebracht mit der
auch der zweite Standpfosten jedes Seitendreiecks mit der Firststange verbunden
wird. Vorgehensweise wie oben beschrieben.

16

Die restlichen beiden Schlossschrauben wie oben beschrieben montieren.

17

Nochmals die gesamte Position des Gestells iberprifen, speziell auch nochmals
darauf achten, dass die Schaukellager sich in einer waagrechten Linie befinden.

18

Jetzt kbnnen die Muttern an den vier Schlossschrauben festgezogen werden.
Anschlieend an allen vier Muttern die Kunststoffkappen aufstecken.

19

Nun kann der Beton verfullt werden. Betonklasse C 20/25 (alt: B 25). Die
Fundamentoberseite entsprechend der Fundamentzeichnung konisch ausbilden.

20

Die Betonoberkante muss mindestens 20cm tiefer liegen als die Oberkante der
Spielebene. Siehe Zeichnung.

21

Nachdem der Beton ausgehartet hat, kbnnen alle Stitzhoélzer entfernt werden.
Dies kann frihestens nach einer Woche erfolgen. Wahrend der gesamten Dauer
der Montage inkl. Aushartezeit des Betons ist das Gelande der Anlage gegen
unbefugten Zutritt zu sichern.

22

Nach dem Aushéarten des Betons die Fundamentlocher mit Erde verflllen. Die
frisch eingeflllte Erde feststampfen.

23

Jetzt die vorgesehenen Gehange anbringen.
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24 Alle Hilfsmittel die zur Montage verwendet wurden (Stltzhdlzer, Werkzeug) aus
dem Sicherheitsbereich des Gerates entfernen.

25 Gerat auf einwandfreie Funktion prufen.

Bitte die Einbausituation vorab mit dem zustéandigen Priifer abklaren.

Sowohl bei der Erst-Installation als auch bei evtl. spateren Reparatur- oder
Wartungsarbeiten ist darauf zu achten, dass der komplette Sicherheitsbereich fiir
Kinder gesperrt ist. (Bauzaun)

Das Gerit darf friihestens zwei Wochen nach Beendigung der Montage zur Benutzung
freigegeben werden (Beton muss ausharten).

ACHTUNG

Ca. 6 Wochen nach der Neumontage alle Schraubverbindungen kontrollieren und
gegebenenfalls nachziehen.

Das fertig montierte Gerdat muss vor Inbetriebnahme durch einen qualifizierten
Spielplatzpriifer abgenommen werden.
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Zeichnung ebenfalls gultig fur
KIGA1441-Kms-250-S

Mindestbodenabstand von
UK Schaukelsitz zu
OK Spielebene

maximale

Fallhndhe: 1,47m

Fall-/Sicherheitsbereich: ca. 23,50m?
Bodenarten entsprechend der Fallhohe

Betonbedarf: ca. 0,60m?3

baumann+trapp
Spielplatz - Garten - Holz

WeinstraRe 74b
77815 Biihl-Eisental
Telefon: 07223 9388 — 0
Mail: info@baumann-trapp.de

Diese Zeichnung darf ohne

Mafstab: 1 :50 Gewicht:

unsere schriftliche Ermachtigung
nicht verwertet, nicht
vervielfaltigt, auch nicht Dritten

Werkstoff:

mitgeteilt oder zugénglich
gemacht werden.
Zuwiderhandlungen werden zivil-
und strafrechtlich verfolgt und
verpflichten zu Schadenersatz.

Datum Name

1-Platz-Schaukel Kiefer
AH250

Projekt/Projekt-Nr:

Gezeichnet|19.10.2018 |Claus.Graf

www.baumann-trapp.de

Aktualisiert| 12.09.2023 [L.Steurer

KIGA1441-K-250-S

Norm

A3

(Urspr.)
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Zeichnung ebenfalls gultig fur:

KIGA1441-Kms-250-SU

Der Freiraum/Fallraum muss dem
Gerit, welches am Uberstand
montiert ist, entsprechend
angepasst werden!

LMindestbodenabstand von

UK Schaukelsitz zu

OK Spielebene

maximale Fallhohe: 1,47m
Fall-/Sicherheitsbereich: ca. 42,00m?
Bodenarten entsprechend der Fallh6he

Betonbedarf: ca. 0,60m?3

baumann+trapp
Spielplatz - Garten - Holz

WeinstraRe 74b
77815 Biihl-Eisental
Telefon: 07223 9388 — 0
Mail: info@baumann-trapp.de

Diese Zeichnung darf ohne

unsere schriftliche Ermachtigung

nicht verwertet, nicht

vervielfaltigt, auch nicht Dritten

mitgeteilt oder zugénglich
gemacht werden.

Zuwiderhandlungen werden zivil-
und strafrechtlich verfolgt und
verpflichten zu Schadenersatz.

Maldstab: 1 : 50 Gewicht:

Werkstoff:

1-Platz-Schaukel Kiefer mit Uberstand

Kletter-Kamin-Karussell AH250

Datum Name

Projekt/Projekt-Nr:

Gezeichnet|19,10.2018 |Claus.Graf

www.baumann-trapp.de

Aktualisiert| 20.05.2026 | L.Steurer

KIGA1441-K-250-SU

Norm

A3

(Urspr.)

i

3
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Montage- und Wartungsanleitung baumann +trapp

. WeinstralRe 74b
Erstellt am: 21.05.2026 77815 Biihl-Eisental
Tel.: 07223-9388-0
. .. . Fax: 07223-9388-88
Diese Unterlagen gehéren zum Produkt und sind deshalb gut aufzubewahren. Mail: info@baumann-trapp.de
www.baumann-trapp.de
Wartungsanleitung

Haufigkeit und Art der Inspektionen

Woéchentlich: Visuelle Inspektion
e Sauberkeit und Vollstandigkeit der Anlage
e Verschleilteile auf Abnutzung in Augenschein nehmen
e Oberflachen auf Besonderheiten hin beobachten

Monatlich: Operative Inspektion
e Uberpriifung aller wichtigen Teile durch Belastung. Insbesondere Verbindungsteile
und Funktionen.
o Alle fiir den Spielbetrieb wesentlichen Teile auf Sicherheit, Funktion und
Beschadigung hin tberprifen.

Jahrlich: Hauptinspektion
¢ Alle visuellen und operativen Prifungen
e Fallschutz auf Wirkung Uberprifen
e Holz bei Erdverbau speziell auf Faulnis im Bodenbereich prufen (freilegen)
e Stahlteile auf Verschleil und Oberflache Uberprifen.

Allgemeine Wartungshinweise

Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb sind gemal} den Richtlinien der EN 1176-7
durchzufiihren.

Montage, Wartung und Instandsetzung sind nur durch sachkundige Personen durchzufiihren
und im Wartungsprotokoll einzutragen (siehe vorletzte Seite)

Kennzeichnung des Gerates: Plakette mit Angabe des Herstellers, Baujahr und Prifnorm
Pflege der Oberflache: nicht erforderlich

Einlaufzeiten: nicht erforderlich

Abflusse: entfallt

Fallschutz: wenn natirliches Fallschutzmaterial eingesetzt wird, Starke und Wirksamkeit
prufen

Entsorgung Holz:
e unbehandelte Robinie verbrennen oder kompostieren
e druckimpragnierte Kiefer gemal den kommunalen Vorgaben entsorgen

Die Wartungsintervalle beziehen sich auf durchschnittliche Beanspruchung. Wir weisen
darauf hin, dass bei starker Beanspruchung der Spielanlage verstarkte Durchsichten
und/oder Wartungen vorzunehmen sind.

Die Haufigkeit der Inspektionen muss sich nach der tatsachlichen Beanspruchung richten.

Faktoren wie z. B. Vandalismus, Standort, Luftverschmutzung und Alter des Gerates sind zu
berlcksichtigen.
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Montage- und Wartungsanleitung baumann +trapp

WeinstraBe 74b
Erstellt am: 21 105-2026 77815 Biihl-Eisental
Tel.: 07223-9388-0
) . ) Fax: 07223-9388-88
Diese Unterlagen gehdéren zum Produkt und sind deshalb gut aufzubewahren. Mail: info@baumann-trapp.de

www.baumann-trapp.de

Wartungsprotokoll
Hersteller: baumann + trapp gmbh, Weinstr. 74 b, 77815 Bihl (OT Eisental) Tel. 07223 / 93 88 - 0 Fax 07223 / 93 88 88

Geratename: Artikelnummer:

Standort (Name des Spielplatzes, Gemeinde, OT, Stral3e):

Betreiber (Stadt, Kommune; Kindergarten, Kirche):

esultat, Gerat

Datum Priifer in Ordnung bespielbar | gesperrt behoben durch  Datum
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